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WWaasssseerrmmeellddeerr  ((WWMM--88))    
Der Wassermelder löst Alarm aus wenn der Sensor mit Wasser in Berührung 
kommt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

SSppaannnnuunnggssvveerrssoorrgguunngg::  

Der Wassermelder wird mit 4 AAA (Micro) Batterien betrieben Die Lebensdauer 
beträgt ca. 3 Jahre. Der Wassermelder informiert die Zentrale über einen 
niedrigen Batteriestand und zeigt dem Benutzer an das die Batterie gewechselt 
werden sollte 
 

Überwachungssignal: 
Nach der Installation sendet der Wassermelder in Abständen von 20 bis 50 
Minuten Überwachungssignale an die Zentraleinheit. 
Empfängt die Zentrale über eine vorher festgelegte Zeitspanne hinweg keine 
Signale des Melders wird eine Fehlermeldung auf dem Display ausgegeben 

Installationsvorbereitungen ::  

Schritt 1.  Entfernen Sie das Oberteil des Gehäuses indem Sie die zwei Schrauben 
lösen. 

Schritt 2.  Setzen Sie 4 AAA (Micro) Batterien ins Batteriefach ein (Achten Sie auf 
die Polarität) 

Einbinden des Wassermelders in das Alarmsystem: 

  

�  Alle Eingaben werden mit der Taste „OK“ bestätigt 
�  Wählen Sie auf der Zentraleinheit im Programm-Menü  den 

Menüpunkt Sensoren + /-  
�  Wählen Sie Sensor hinzufüg.  
�  Im Display erscheint *Sensor auslös.*  Drücken Sie die Taste des 

Wassermelders. Die Zentrale zeigt an das ein Wassermelder erkannt 
wurde 

�  Im nächsten Display wird dem Wassermelder eine Zone zugewiesen. Die 
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Zentrale zeigt eine Liste aller freien Zonen. 
�  Im nächsten Display kann dem Melder ein Name zugewiesen werden. Die 

Eingabe ist nicht zwingend erforderlich 
�  Die Zentrale bestätigt das erfolgreiche hinzufügen des Wassermelders 

 

IIII..  MMOONNTTAAGGEE::   

I. Öffnen Sie das Gehäuse indem Sie die zwei Schrauben entfernen und 
das Gehäuse-Unterteil abnehmen 

II. Im Gehäuse-Unterteil befinden sich zwei Markierungen. Bohren Sie 
diese Markierungen durch. 

III. Nutzen Sie die beiden Öffnungen im Unterteil als Bohrschablone und 
bohren Sie zwei Löcher in Montage-Fläche. 

IV. Setzen Sie die Dübel ein, falls Sie den Wassersensor auf Putz oder 
Backstein befestigen. 

V. Befestigen Sie das Gehäuseunterteil an der Montage-Fläche  

VI. Setzen Sie das Gehäuseoberteil auf und befestigen es mit den 
Schrauben am Unterteil  

VII. Kleben Sie die Kunststoffklammer an eine geeignete Position. Auf der 
Rückseite der Klammer befindet sich eine Klebefläche  

VIII. Befestigen Sie den Sensor in der Kunststoffklammer 

IIIIII..  BBeettrr iieebb  

Befestigen Sie den Wassersensor an die Wand und lassen sie das schwarze Kabel zum 
Boden oder zur gewünschten zu entdeckenden Wasserhöhe herunterhängen. 

�  Wird der Sensor mit Wasser in Kontakt gebracht, sendet der Wassersensor ein 
Alarmsignal an die Zentrale. 

�  Bleibt der Wasserstand über zwei Minuten unverändert, sendet der 
Wassersensor ein weiteres Signal an die Zentraleinheit. 

�  Der Wassersensor sendet insgesamt zwei Alarmsignale an die Zentrale. 

Nachdem senden dieser Signale wird kein weiteres Alarmsignal gesendet 

<<HHIINNWWEEIISS>>  
��   Sinkt der Wasserstand unterhalb des Sensors, informiert der 

Wassermelder die Zentrale.  
 


